
• Doble Cabezal
• 90 Gr. De peso
• Convex
• Lineal
• Phased Array
• 3 en 1
• Doppler pulsado PW
• Doppler Color
• WIFI

C10RL
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Funciona en entorno Android, iOS y 
Windows.
Solo hay que descargar una app 
gratuita y podemos ver la 
exploración en cualquier dispositivo 
móvil, Tablet o PC. Se conecta por 
WIFI y por USB.

Conectividad 100%
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Efectiva en todas las 
especialidades recomendadas
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• Ecógrafo con doble cabezal: Convexo y Lineal.
• Permite exploración Convex, Lineal y Phased Array
• 3 Sondas en 1
• Doppler Pulsado PW
• Doppler Color
• Puede conectar a dispositivos Android, iOS mediante 

aplicación gratuita de Google Play o Apple Store
• Se puede conectar a dispositivos mediante WIFI y USB
• Frecuencia Sonda Lineal:  7,5 – 10 Mhz
• Profundidad sonda Lineal: 20 – 100 mm
• Frecuencia sonda Convex: 3,5 – 5 Mhz
• Frecuencia sonda Cardiaca: 2,5 – 5 Mhz
• Profundidad sonda Convex y Cardiac:  90 – 160 mm y 90 -

305 mm
• Longitud de la sonda 125 mm
• Peso neto 90 gr.
• Señal Wifi integrada en el transductor
• Bateria Ion- Litio con 2800 mAh
• Duracion batería en uso > 3h
• Duración batería Stand Bye >12h
• Modos de trabajo: B, BM, Color doppler, Power color, PW, 
• Edita e imprime un informe (Report)
• Controles: Ganancia, Profundidad, Contraste, Rango 

Dinámico, Frecuencia, Posición del Foco, PRF, WF, Modo, 
BTGC, Anotación, Biopsia, Indicador arriba/abajo y 
Derecha/Izquierda

• Botones programables.
• Mediciones: Longitud, Area, Circunferencia, Trazo, Distancia 

GA y Cálculos ( CRL, GS, BPD, FL, AC, HC) PFE( BPD y FL) . 
Frecuencia cardiaca, Tiempo,  Distancia, Velocidad, 
Frecuencia Cardiaca (2), S/D, Profundidad.

Características Técnicas

C10RL



C10RL
Nuestra Oferta incluye

Instalación y pruebas de funcionamiento en la clínica u hospital.
Formación a nivel de usuario a cargo de la empresa.

Fastos de envío incluidos para todo el territorio Español

• Ecógrafo con doble cabezal: Convexo y Lineal.
• Permite exploración Convex, Lineal y Phased Array
• 3 Sondas en 1
• Doppler Pulsado PW
• Doppler Color
• Puede conectar a dispositivos Android, iOS y Windows mediante aplicación gratuita 

de Google Play o Apple Store
• Se puede conectar a dispositivos mediante WIFI y USB
• Frecuencia Sonda Lineal:  7,5 – 10 Mhz
• Profundidad sonda Lineal: 20 – 100 mm
• Frecuencia sonda Convex: 3,5 – 5 Mhz
• Frecuencia sonda Cardiaca: 2,5 – 5 Mhz
• Profundidad sonda Convex y Cardiac:  90 – 160 mm y 90 - 305 mm
• Longitud de la sonda 125 mm
• Peso neto 90 gr.
• Señal Wifi integrada en el transductor
• Bateria Ion- Litio con 2800 mAh
• Duracion batería en uso > 3h
• Duración batería Stand Bye >12h
• Modos de trabajo: B, BM, Color doppler, Power color, PW, 
• Edita e imprime un informe (Report)
• Controles: Ganancia, Profundidad, Contraste, Rango Dinámico, Frecuencia, Posición 

del Foco, PRF, WF, Modo, BTGC, Anotación, Biopsia, Indicador arriba/abajo y 
Derecha/Izquierda

• Botones programables.
• Mediciones: Longitud, Area, Circunferencia, Trazo, Distancia GA y Cálculos ( CRL, GS, 

BPD, FL, AC, HC) PFE( BPD y FL) . Frecuencia cardiaca, Tiempo,  Distancia, Velocidad, 

Frecuencia Cardiaca (2), S/D, Profundidad.
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