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Lineal

Doppler pulsado PW
Doppler Color

WIFI

USB

120 gr.

128 Elementos

|OS, Android y
Windows
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BrockeRr ITAucA

Conectividad 100%

Funciona en entorno Android, iOS'y
Windows.

Solo hay que descargar una app
gratuita y podemos ver la
exploraciéon en cualquier dispositivo
movil, Tablet o PC. Se conecta por
WIFly por USB.

Download on the ANDROID APP ON

A
. App Store ,Z’b (‘.nglc play

,/k ! Handheld USB&WiFi Ultrasound
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BrockeRr ITAucA

Efectiva en todas las especialidades
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Caracteristicas Técnicas

* Transductor Lineal Multifrecuencia.

* Doppler Pulsado PW

* Doppler Color

* 128 Elementos

* Puede conectar a dispositivos Android, iOS mediante
aplicacion gratuita de Google Play o Apple Store

* Se puede conectar a dispositivos mediante WIFl y USB

*  Frecuencia sonda Lineal: 7,5 - 10 Mhz

* Profundidad sonda Lineal : 20 — 100 mm

* Medidas delasonda: 115 x 60 x 20

* Pesoneto 120 gr.

* Seifial Wifi integrada en el transductor

* Bateria lon- Litio con 1350 mAh

* Modos de trabajo: B, BM, Color doppler, Power color, PW,

* Edita e imprime un informe (Report)

* Controles: Ganancia, Profundidad, Contraste, Rango
Dindmico, Frecuencia, Posicion del Foco, PRF, WF, Modo,
BTGC, Anotacion, Biopsia, Indicador arriba/abajo y
Derecha/lzquierda

* Mediciones: Longitud, Area, Circunferencia, Trazo, Distancia.




C10UL

Nuestra Oferta incluye

. Transductor Lineal Multifrecuencia.
. Doppler Pulsado PW
. Doppler Color
. 128 Elementos
. Puede conectar a dispositivos Android, iOS mediante
aplicacion gratuita de Google Play o Apple Store \
. Se puede conectar a dispositivos mediante WIFl y USB
. Frecuencia sonda Lineal: 7,5 - 10 Mhz
. Profundidad sonda Lineal : 20— 100 mm &
. Medidas de la sonda : 115 x 60 x 20 "
. Peso neto 120 gr. i
. Sefial Wifi integrada en el transductor

. Bateria lon- Litio con 1350 mAh
. Modos de trabajo: B, BM, Color doppler, Power color, PW,

. Edita e imprime un informe (Report)
. Controles: Ganancia, Profundidad, Contraste, Rango
Dinamico, Frecuencia, Posicion del Foco, PRF, WF, Modo, S

BTGC, Anotacion, Biopsia, Indicador arriba/abajo y
Derecha/lzquierda

. Mediciones: Longitud, Area, Circunferencia, Trazo, Distancia.

Instalacion y pruebas de funcionamiento en la clinica u hospital.
Formacion a nivel de usuario a cargo de la empresa.
Fastos de envio incluidos para todo el territorio Esparfiol

+34 696089245
www.brockeritalica.com



